MANUEL
TECHNIQUE

Installation de la parabole
et du terminal numerigue




INSTALLATION

INSALLA'ION DE LBARABOLE

RECOMMANDATIONS DE PARABOLE REUNION

OUTILLAGE NECESSAIRE :
Pince coupante, cutter, boussole, tournevis plat, tournevis cruciforme, clés plates de 13 et de 10.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA TETE DE RECEPTION :
LNB universel en bande Ku ; bande passante 950 a 2150 MHz; fréequence d'OL 9750MHz et
10600 MHz ; alimentation 13 V /18 V & 22 KHz ; facteur de bruit typique 0,7 dB.

OU INSTALLER VOTRE ANTENNE ?

,,% Votre antenne doit étre installée sur le balcon ou sur un
mur orienté vers le Nord-Ouest. L'important est qu'il n'y ait
aucun obstacle (batiments, arbres, etc....) dans la
direction du satellite & recevoir, c'est-a-dire selon un angle

supérieur a 35°.

Mise en place de la fixation

L'antenne peut étre montée sur un tube de 30 a 60 mm de diametre. Ce tube doit étre bien
vertical et trés rigide pour que I'antenne reste orientée méme s’ il y a du vent.

Dans le cas d'une fixation murale, vérifier I'état du mur et utiliser les chevilles appropriées.
Vérifier également que le débattement de I'antenne par rapport au mur permette I'orientation
vers le satellite.

En cas de travail en hauteur , prendre toutes les mesures nécessaires a votre sécurité.

POSE DE L'ANTENNE ET DU CABLE D'ANTENNE

Préparation du cable coaxial

PARABOLE REUNION vous recommande d'utiliser un cable pour la P
réception satellite de type 21V ATC.

- Choisir le cheminement du céable qui reliera I'antenne au terminal numeérique;
(attention longueur maxi : 25 metres)

- Installer le cable en prévoyant une longueur libre suffisante (environ 1 métre)
aux deux extrémiteés.

Note : Eviter de trop courber le cable (rayon de courbure inférieur a 5 cm).
Ne jamais pincer, abimer, percer ou écraser le cable.

Montage des fiches de raccordement |

Dénuder chaque extrémité: (c6té antenne insérer d'abord la coque d'étanchéité) P f—
a) retirer la gaine extérieure sur 10 mm;

b) rabattre la tresse de masse vers l'arriére;

c) retirer la gaine interne sur 8 mm pour mettre a nu I'ame du céble coaxial.
Attention : vérifier qu'aucun brin de la tresse de masse ne touche I'ame central du céble.

Visser les connecteurs de type F aux deux extrémités du céble.



INSALLA'ION DE LBARABOLE

Raccordement du cable coaxial

a) monter I'antenne sur son support sans trop serrer les écrous de réglage.
b) Insérer I'ame du cable dans le connecteur femelle de la téte de réception,
puis visser et serrer a la main.

Terminal numeérique
a) déballer le terminal numérique. Ne pas brancher le cordon secteur 230 V immédiatement,
b) visser le cable d'antenne sur le connecteur "Entrée Antenne" du terminal,

c) installer le terminal numérique selon les instructions détaillées dans la notice fournie avec
celui-ci.

De maniere générale, toujours éteindre le terminal numérique et débrancher le cordon secteur
230 V avant de connecter ou déconnecter la fiche F de la téte de réception ou la fiche de
I'entrée antenne du terminal numérique.

REGLAGE DE LA POSITION DE L'ANTENNE

a) régler I'élévation (angle de I'antenne vers le haut) en déplacant la valeur qui correspond a
I'angle d'élévation du lieu de réception (voir tableau ci-dessous).

Note: Le tube de fixation doit étre bien vertical pour que les indications soient justes.

b) régler I'azimut (orientation du satellite par rapport au nord) en faisant pivoter la parabole
autour du tube de fixation en desserrant les brides de serrage pour que I'antenne puisse
tourner. Utiliser pour cela la boussole: écartez-vous des masses métalliques environnantes et
placer l'aiguille noire (ou rouge) sur le Nord (N) en tournant la boussole sur elle-méme.
Repérer la graduation (ex. 310°) et orienter I'antenne dans cette direction.

Valeurs d'élévation et d'azimut en fonction de la zone de réception

LOCALISATION | ELEVATION AZIMUT i
Réunion 40° 313°
Maurice 38° 310°
Mayotte 53° 299’
H 0 0
Antananarive 48 312 Exemples de .
réglage d’azimut
Ces valeurs sont données pour un pointage d'antenne §

BRi"

vers le satellite Eutelsat W2 position 16° Est

c) optimiser le pointage de I'antenne en faisant varier doucement les angles d’élévation
et d’azimut afin d’obtenir le meilleur niveau de réception comme indiqué sur la notice
d’installation du terminal numérique;

d) bloquer la position de I'antenne en serrant les écrous;

e) tourner légérement la téte de réception dans son support de 30°dans le sens inverse
des aiguilles d’'une montre, en regardant I'antenne de face (voir schéma ci-contre);

f) serrer les vis support convertisseur;

g) emboiter la coque d'étanchéité fournie sur la fiche F vissée a la téte de réception.

Angle de
rotation

Important : Cette protection est indispensable afin d'éviter une infiltration d'eau dans la téte de
réception.

INSTALLATION
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PROBLEME TECHNIQUE o s SOLUTIONS
\Vous avez un écran noir avec bande P Nous vous conseillons de ramener le déc
blanche a une des agences de Parabole pour une
\Vous avez des bandes horizontales qui ° vérification technique.
défilent sur 'image
\otre décodeur ne s'allume pas ) )
\otre décodeur s’éteint et s'allume °
automatiquement
\Vous avez une lumiére du décodeur qui
est orange
\Vous avez un message : “888"didh&af °
sur I'écran LCD du décodeur
- : Nous vous conseillons d’éteindre votre décodeur
XQUS aybelzﬂle ’T‘Z;Siage : InIorrP,ellt,lo_n non ® ° 1. Enlevez la prise d'alimentation du déco
ISponibie” qui sEtie survotre televiseur patientez quelques minutes. Ensuite vous
\ous avez un message : “Mauvaise remetée,z Ia:jprls_e d'alimentation et vous rallumez
réception du signal” quiiciaf sur votre decodeur; . .
votre téléviseur 2. Sivous ne recevez toujours pas d'image, nous
o “Une instaliati vous conseillons de bien vouloir dévisser
us avez un message . "Une instaflation revisser votre cable coaxial qui se trouve
doit étre lancée” quific’aé sur votre larriére de votre décodeur;
téléviseur 3. Dans le cas ou les 2 premieres étapes
\Vbus avez un message : “Un probléme de échoué, nous vous conseillons une ré-ins
. . . : fia de votre décodeMuillez vous référer a I'onglet
” )
réception” qui $ieffie sur votre téleviseur de votre décodeur et suivez chaque étape.
- \otre décodeur est bloqué sur une chaine
?j/psusoﬁybelé"un mﬁ%sisgger- Sagem non radio. Nous vous conseillons d’appuyer sur la
! tp tI’I ‘e qui u touche “Quit” de votre télécommande et ¢
votre televiseur d’appuyer sur la touche 1.
\ous avez un message : “Carte ne \euillez appeler Parabole pour une vérific
correspond pas a l'opérateur” dich&af ° ligne et notre agent vous conseillera de laj marche
al'écran a suivre.
Vous avez un messageus\h’avez pas
les droits sur ce programme” digrsaf ) )
al'écran
Ce message apparait seulement quand la chaine
sélectionnée ne fait pas partie de votre bququet.
\Vous avez un message : “Cette chaine ne
fait pas partie de votre abonnement” qui ) )
s’afiche a I'écran
\euillez vous reférer a 'onglet Nokia 220S et
_ _ suivez la procédureu¥ devriez recevoir les
Une seule lumiere verte qui s’allume sur le images apres avoir accompli la procédure.
°

décodeur

Si vous n'avez toujours pas d’image apres
fait la procédure Nokia 220S, veuillez app
votre Centre d’Appel.

5 avoir
eler
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PROBLEME TECHNIQUE

NOKIA

NOKIA
2208

\ous avez un écran figé sur une chaine

SOLUTIONS

Enlevez la prise d’alimentation du décodeur et

patientez quelques minutes. Ensuite vous
remettez la prise d'alimentation et vous ra
votre décodedppuyez sur la touche 1 de
télécommande.

\otre décodeur ne s’allume pas

Nous vous conseillons de vérifier les pileg
elle ne fonctionne toujours pas apres avoi
changé les piles, veuillez vous adresser &

agence Parabole la plus proche pour un échange.

\Vous avez les images mais vous n'avez
plus de son sur votre téléviseur

\euillez vérifier que :

1. \6tre touche Mute n'a pas été activée a
de votre télécommande;

2. Le volume n’a pas été réduit. Vérifiez avec la

touche V+;

3. Enlevez la prise d’alimentation et patientez

quelques minutes. Ensuite vous remettez
la prise d’alimentation et vous rallumez
votre décodeur

\Vous n’arrivez plus a zapper de chaines
partir de votre télécommande

1. Nous vous conseillons de vérifier les pi
2. Si elle ne fonctionne toujours pas apres
changé les piles, veuillez enlever la prise

d’alimentation du décodeur et patientez quelque

minutes. Ensuite vous remettez la prise
d’alimentation et vous rallumez votre décg
appuyant sur la touche 1 de votre télécom
3. Si elle ne fonctionne pas aprés avoir fa
deux étapes ci-dessus, veuillez vous adre

votre agence de Parabole la plus proche pour u

échange.

\ous avez un éran bleu

\otre décodeur est éteint,fit defle rallumer
En cas de non-fonctionnement, il vous fau

llumej
otre
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simplement de vérifier que tous les branchements

a l'arriere de votre décodeur sont corrects
que: le céble d'alimentation, la connexion

parabole a votre décodeur et la connexion entrg

votre décodeur et votre téléviseur

Les chaines sur votre téléviseur sont da
le mauvais ordre

ns

Une mise a jour automatique est requise.
I sufit de vous référer a I'onglet Nokia 980
de votre manuel et suivre la procédure.

Apres avoir accompli une ré-installation,
VOous n'avez rien qui apparait a I'écran d
votre téléviseur

Il sufit simplement de zapper de chaines 3
votre télécommande jusqu'a I'apparition d
I'écran de bienvenue a I'écran.
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EN CAS DE CYCLONE

PRECAUTIONS A PRENDRE EN CAS DE CYCLONE

L'antenne et le matériel de réception mis a votre disposition
sont sous votre entiére responsabilité et vous devez les
protéger avant un cyclone.

Boulons
a dévisser

CYCLONE

TELECOMMANDE

UNIVERSELLE

Voici la marche a suivre :

Ne rien débrancher

1. Enlever uniguement les 4 vis qui fixent la parabole.
2. Mettre I'antenne a l'abri.
3. Apres le passage du cyclone, replacer I'antenne et
Remettre les 4 vis en place.
4. De cette fagon, I'antenne retrouvera sa position d'origine. S

Touche Rouge: Acces au menu |-Media
Touche Verte : Horloge
Touche Jaune : Message
Touche Bleue : Auto-zap sur la
chaine précédente

5

PROBLEME TECHNIQUE

Si votre Télécommande ne fonctionne pas, essayez
les points suivants :

- veillez sélectionner la marque de votre décodeur sur
la télécommande;

- si toutefois la téléecommande ne fonctionne pas,
veuillez vérifier les piles;

- elle ne fonctionne toujours pas, veuillez vous
adresser a votre agence de Parabole la plus proche
pour un échange.

10 1 TOUCHE POWER
Pour allumer et éteindre votre
appareil
9
2 TOUCHE MENU
Acces au menu principal I-Media
8
3 DEPLACEMENT
7 Gauche/droite/haut et bas dans le
6 menu

4  TOUCHE P+ /P-

Pour zapper les chaines

5 TOUCHE SELECTION

Touche sélection par rapport
a la marque du Décodeur

A Nokia 220S

B Nokia 9800S

C Thomson DSI 3000

D Sagem 3100

6 TOUCHE VOLUME

Pour augmenter ou diminuer le son

7 TOUCHE OK
Confirmation d'un choix

8 TOUCHE EXIT
Quitter le menu

9 TOUCHE NUMERIQUE (0-9)
Contrble les opérations numériques
et permet de changer de chaines

10 TOUCHE MUTE
Pour couper complétement le son



TELECOMMANDE UNIVERSELLE

Procédure configuration de la
télécommande universelle

RLITE

Exit

Indicateur
lumineux

THOMSON 3000

1.Appuyer sur les touches POWER
et EXI'pendant 3 secondes et
relacher les deux touches quand
l'indicateur s’allume.

2. Saisir les quatrefodsfdu code

de votre décode®003

Lindicateur s’éteindra lorsque vous
aurez mis les quatrefidsfdu code

et clignotera pour chaquéelajtie
Vous appuyez.

Lindicateur clignotera deux fois
rapidement et restera allumé si le
code que vous avez saisi est incorrect.
Rentrer a nouveau le bon code3

Si vous entrez dans le mode
configuration de la télécommande
et aucune opération n’'dstefée
pendant 15 secondes, la
télécommande sortira du mode
configuration automatiquement.

Au cours d’'une utilisation normale
de la télécommande, I'indicateur en
rouge ne s'allume pas.

NOKIA220S

1.Appuyer sur les touches POWER
et EXIpendant 3 secondes et
relacher les deux touches quand
I'indicateur s’allume.

2. Saisir les quatrefobéfdu code

de votre décode®001

Lindicateur s’éteindra lorsque vous
aurez mis les quatrefigsfdu code

et clignotera pour chaquéelajtie
VOus appuyez.

Lindicateur clignotera deux fois
rapidement et restera allumé si le
code gue vous avez saisi est incorrect.
Rentrer & nouveau le bon cod@l:

Si vous entrez dans le mode
configuration de la télécommande
et aucune opération n'dstrfée
pendant 15 secondes, la
télécommande sortira du mode
configuration automatiqguement.

Au cours d’une utilisation normale
de la télécommande, l'indicateur en
rouge ne s'allume pas.

SAGEM 310(

1.Appuyer sur les touches POWER
et EXI'pendant 3 secondes et
relacher les deux touches quand
l'indicateur s’allume.

2. Saisir les quatrefobéfdu code

de votre décode®004

Lindicateur s’éteindra lorsque vous
aurez mis les quatrefidsfdu code

et clignotera pour chaquéeljtie
VOusS appuyez.

Lindicateur clignotera deux fois
rapidement et restera allumé si le
code que vous avez saisi est incorrect.
Rentrer a nouveau le bon cod@4:

Si vous entrez dans le mode
configuration de la télécommande
et aucune opération n'déstefée
pendant 15 secondes, la
télécommande sortira du mode
configuration automatiquement.

Au cours d’une utilisation normale
de la télécommande, l'indicateur en
rouge ne s'allume pas.

NOKIAB800S

1.Appuyer sur les touches POWER
et EXIpendant 3 secondes et
relacher les deux touches quand
I'indicateur s’allume.

2. Saisir les quatrefobéfdu code

de votre décode®002

Lindicateur s’éteindra lorsque vous
aurez mis les quatrefigsfdu code

et clignotera pour chaquéelajtie
VOus appuyez.

Lindicateur clignotera deux fois
rapidement et restera allumé si le

code gue vous avez saisi est incorrect.

Rentrer a nouveau le bon cooe2

Si vous entrez dans le mode
configuration de la télécommande
et aucune opération n'dstrfée
pendant 15 secondes, la
télécommande sortira du mode
configuration automatiqguement.

Au cours d’une utilisation normale
de la télécommande, l'indicateur en
rouge ne s'allume pas.

THOMSON 3001

1.Appuyer sur les touches POWER
et EXIpendant 3 secondes et
relacher les deux touches quand
l'indicateur s’allume.

2. Saisir les quatrefobsfdu code

de votre décode®005

Lindicateur s’éteindra lorsque vous
aurez mis les quatrefigsfdu code

et clignotera pour chaquéelgjtie
Vous appuyez.

Lindicateur clignotera deux fois
rapidement et restera allumé si le

code que vous avez saisi est incorrect.

Rentrer a nouveau le bon cooies:

Sivous entrez dans le mode
configuration de la télécommande
et aucune opération n'detefée
pendant 15 secondes, la
télécommande sortira du mode
configuration automatiquement.

Au cours d’une utilisation normale
de la télécommande, 'indicateur en
rouge ne s’allume pas.

TELECOMMANDE
UNIVERSELLE



NOKIA 9800S

NOKIA800S

CLAVIER NUMERIQUE (0-9)

TOUCHE “EXIT”

TOUCHE “MENU”

TOUCHE “BACK”

FLECHE “DROITE”

TOUCHE “OK”:

NOKIA 9800S

METTEZ EN MARCHE VOTRE TERMINAL NUMERIQUE EN
SUIVANT MINUTIEUSEMENT CHAQUE ETAPE DE LA PROCEDURE.

UL 2 ELEE
EftmiMvedwatycts 0000 Waee-3
cuttmf Akl

1 - Mettez votre décodeur sur la chaine 2 - \bus étes maintenant dans le 3 - Entrez le code d’ad®3
M6 Appuyez sur la touBeUGEN menu constructedppuyez s@rpour

bas de la télécommande, puis appuyez Configuration Systeme.

suré4, puis appuyez sur la tobdaélU

4 -Appuyez sdmpourRéinstallation 5 -Appuyez sur la tou€epour 6 -Appuyez sur la tou€he
valider la procédure de réinstallation.



7 -Appuyez sur la toudhpuis
appuyez sur la tou€hie

NOKIA800S

8 -Appuyez sur la touéhpuis
appuyez sur la touchie

9 -Appuyez sur la tou@hpuis
appuyez sur la touchie

10 -Appuyez sur la toughe

13 - Yuillez patienter pendant la
recherche. Environ 2 minutes.

16 -Appuyez sur la touéhe

11 - Sélectionnez avec les fleches :

1- Jpe de LNB Universal
2 - Modification tension LIgB
3 - Satellite Eutelsat W2 ou Eitelsat 16’ E

4 - Chaine prédéfinie Elefante tele
Puis appuyez sur la touaKe

AESLATAT O€ LA BECHETICHE OE CAHALI

‘a8 che £RnAE ek 51 woare vooles rontiauer,
PR G (e RSN SR TR T
sropas 51voan ok med S s con fputst o
AR MR, [ ARe T AL K

i k)

14 -Appuyez sur la tou@te

17 - Entrez le code d’ad@&s}

12 -Appuyez sur la touche

15- Suite a cela, on se retrouve sur un
écran noir avec ou sans un bandeau
blanc; appuyez SIENU

18 -Appuyez sur la toughe

NOKIA 9800S



NOKIA 9800S

NOKIA800S

19 -Appuyez sur la touéhpuis 20 - Entrez les vale%gs : 21- tindicateur doit épest, sinon
appuyez sur la tou@ié 1 Erequence e vérifiez votre installation.

3 - Débit symbole 29950 Appuyez sur la touché

4-FEC 3/4

5 - Recherche par rése@ui

FESULTAT OC L ALCHERC © OC CAHALX
RAGIHAr de L8 rerkarche: 65 cansi TW ot 7
verne Bl

L T

22 - duillez patienter pendant 23 -Appuyez sur la touche 24 - Patientez pendant la mémorisation
la recherche, environ 10 secondes

25 -Appuyez sur la toug#CK 26 -Appuyez sur la tou@he 27 -Appuyez sur la touéhe

28 - Entrez le code d’ad&s:t 29 -Appuyez sur la toustet 30 -Appuyez sur la touehdT
sélectionnextUTOMA IQUEpuis
appuyez s@K

31 -Apres quelgques secondes apparait un écran bleu vous demandant de sélectionner
votre région. Sélectionnez REUNION, par exemple, a I'aide de la fleche du bas.
PresseDK \btre décodeur est OPERANEL.

N.B : 1écran ci-dessus n’apparait pas si la carte a puce n’est pas dans le décodeur




NOKIA220S

TOUCHE MUTE

TOUCHE BACK
Revenir a I'écran précédent

DEPLACEMENT gauche / droite dans le menu
TOUCHE OK

Confirmation d’un choix DEPLACEMENT haut / bas dans le menu

TOUCHE P+/P-

pour zapper les chaines VOLUME

TOUCHE EXIT

Quitter le menu
TOUCHE NUMERIQUE (0-9)
Controle les opérations
numériques et permet
de changer de chaines

NOKIA 220S

METTEZ EN MARCHE VOTRE TERMINAL NUMERIQUE EN
SUIVANT MINUTIEUSEMENT CHAQUE ETAPE DE LA PROCEDURE.

1 - Mettez votre décodeur sur la chaine 2 - us étes maintenant dans le menu 3 - Entrez le code d'ad@34
M6 Appuyez sur la touBReUGER constructeubDéplacez-vous avec la

cOté des touches verte, bleue et jaune  fleche de gauche sur le menu

de votre télécommande, puis appuyez  INSRBLLERAppuyez sdi83pour

sur4, puis appuyez sur la tolA4 réinstaller et validez Q&r.
4 -Appuyez sur la tou€hepour 5 - Le décodeur s’éteint tout seul et se 6 - Sélectionnez la langue préférée,
confirmer la procédure de réinstallation. rallume tout seul sur I'écran de puis appuyez sur la tou@Ke

bienvenudppuyez sur la touche

NOKIA 220S










































